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This is the safety alert symbol. It is usedto alert you to potential personal injury hazards.
Obey all safety messagesthat follow this symbolto avoid possible injury or death.

WARNING

INCORRECT USE MAY RESULT IN INJURY OR DEATH!
USE ONLY IN PAIRS AND ON FLAT HARD LEVEL SURFACES (eg: CONCRETE),




Кран гаражный торговой марки Техносоюз
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Предупреждение
В процессе транспортировки или эксплуатации в гидравлическую систему крана может попасть воздух, это приводит к снижению грузоподъемности крана. Для удаления воздуха из гидравлической системы откройте выпускной клапан (поверните рукоятку клапана против часовой стрелки) в нижнем положении стрелы (плунжера), быстро нажмите несколько раз на рукоятку насоса (гидроцилиндра).

Внимание! Использовать исключительно по назначению. Производитель не несет ответственность за последствия неправильной эксплуатации оборудования и не соблюдение требований безопасности. 
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Это символ предупреждения о безопасности. Он используется для предупреждения вас о потенциальной опасности получения травм. Соблюдайте все указания по технике безопасности, следующие за этим символом, чтобы избежать возможных травм или смерти.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное использование может привести к травмам или смерти!

Не перегружайте кран

Проверяйте гидроцилиндр и плунжер каждые 3 месяца на наличие следов коррозии.

Протрите, при необходимости, чистой тканью, смоченной в масле

Если кран не работает, стрела должна находиться в нижнем положении.

При дозаправке или замене масла всегда применяйте гидравлическое масло для домкратов, не смешивайте разные масла.

Запрещено использовать тормозную жидкость, спирт, глицерин, растворитель, моторное масло или отработанное масло.

При заправке масла следует избегать попадания грязи и инородных веществ в систему. 
Перед использованием данного устройства необходимо изучить, осознать и впоследствии выполнять все имеющиеся инструкции. 
Не превышайте разрешенное значение грузоподъемности для каждого положения стрелы крана. 
Используйте устройство только на твердой, ровной поверхности. 
Данный кран предназначен для подъема и опускания двигателей автомобилей и легких грузовиков определенной мощности. Он используется для того, чтобы демонтировать или установить двигатели автомобилей или легких грузовиков. 
Используйте только цепи и петли с грузоподъемностью, равной или большей, чем грузоподъемность крана. 
Если необходимо передвинуть кран с грузом, убедитесь, что груз надежно закреплен, находится в самом низком положении, и что кран передвигается по гладкой, твердой и ровной поверхности. 
Не вносите изменения в конструкцию устройства. 
Избегайте перегрузок, вызванных быстрым открыванием и закрыванием клапана опускания. 
Перегрузки могут вызвать раскачивание груза, в результате чего кран может перевернуться, погнуться или сломаться. 
Перед проведением проверки или доливанием жидкости в гидроцилиндр, убедитесь, что стрела крана полностью опущена. 
Не стойте под стрелой с грузом или в направлении ее движения. 
Не используйте адаптеры или аксессуары, не входящие в комплект. 
Используйте устройство только по назначению. 
Несоблюдение данных правил может послужить причиной получения травм и/или повреждений имущества.
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При распаковке убедитесь в том, что все детали на месте. См. раздел по сборке и сборочный чертеж, список деталей приведен в конце данной инструкции.
Распаковка оборудования и/или его составных частей должна осуществляться в условиях закрытого помещения при температуре не ниже +5ºС. Долговременное хранение оборудования и/или его составных частей должно производиться при температуре от 0 до +45ºС и влажности < 95% (без конденсации). Если оборудование транспортировалось и/или хранилось при температуре ниже +5ºC, то в течение нескольких часов перед началом эксплуатации необходимо выдержать его при температуре не ниже +10ºC для полного удаления конденсата.
Для транспортировки упакованного изделия см. рис.1.

После распаковки проверьте наличие инструкции по эксплуатации, всех деталей и отсутствие внешних повреждений.

[image: image14.png]Если детали повреждены или отсутствуют , незамедлительно свяжитесь с местным поставщиком. Снимите упаковку и исключите к ней доступ детям или животным.

В комплект поставки входят:

Комплект деталей крана
Инструкция по эксплуатации
Рис.1
1. Проверяйте кран перед каждым использованием. Не используйте, если обнаружите погнутые, с трещинами или сломанные компоненты. Убедитесь, что ролики/колеса и стрела свободно двигаются. Проверьте, нет ли незакрепленных частей, и закрепите при обнаружении. 

2. Проверьте, подходит ли устройство для поднятия данного груза. 

3. Перед использованием данного устройства прочитайте руководство по эксплуатации и тщательно изучите устройство и опасности, возникающие при его неправильном использовании. 
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 Проверьте, подходит ли устройство для подъема данного груза. 

Закрепите двигатель на крюке, убедившись, что груз размещен по центру. 

Для того чтобы убрать двигатель, следуйте рекомендациям руководства по эксплуатации автомобиля. Когда вы будете готовы убрать двигатель, поверните клапан опускания по часовой стрелке до упора. Накачивайте жидкость рукояткой насоса до тех пор, пока груз не будет поднят на нужную высоту. 

Как только двигатель будет снят с автомобиля, сразу опустите его в удобное для работы положение, поворачивая рычаг клапана опускания против часовой стрелки медленно и осторожно. 

Замечание. Избегайте движения крана с грузом. Если необходимо, передвигайте только по ровной, гладкой поверхности без препятствий. Перед передвижением убедитесь, что груз: a) опущен в самое низкое положение, удобное для работы, но всегда ниже центра тяжести; b) предотвращено раскачивание и самопроизвольный сдвиг груза. 

Установите подходящий стенд для двигателей рядом со снятым двигателем, затем немедленно перенесите груз на соответствующее опорное устройство для двигателей (стенд). Проверьте надежность установки стенда перед началом работы на нем или рядом с ним. Замечание: никогда не работайте под краном или стендом с грузом. 
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Складные краны для двигателей предназначены для безопасного подъема и опускания двигателей определенной мощности. 
Модели ES0401 оснащены складными опорами для экономии места.
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	№
	Название
	Кол.
	№
	Название
	Кол.

	1
	Основание в сборе
	1
	18
	Болт М16*80
	1

	2
	Стрела в сборе
	1
	19
	Болт М14*90
	1

	3
	Узел основной опорной стойки
	1
	20
	Болт М14*100
	2

	4
	Ножка в сборе
	2
	21
	Болт М12*80
	1

	5
	Стопорный штифт
	4
	22
	Болт М8*20
	16

	6
	Штифт «R»
	4
	23
	Болт М8*12
	8

	7
	Опорный ремень
	2
	24
	Стопорная шайба Ø8 
	24

	8
	Удлинитель стрелы
	1
	25
	Плоская шайба Ø8
	24

	9
	Длинный ползун
	1
	26
	Гайка M8 
	16

	10
	Цепь и крюк в сборе
	1
	27
	Плоская шайба Ø14
	3

	11
	3 "Ролик
	2
	28
	Гайка M14
	3

	12
	Ролик 3-1 / 2 "
	4
	29
	Плоская шайба Ø16
	6

	13
	Рукоятка управления
	1
	30
	Гайка M16
	6

	14
	Болт M16 * 120
	1
	31
	Плоская шайба Ø12
	1

	15
	Болт M16 * 110
	1
	32
	Стопорная шайба Ø12
	1

	16
	Болт M16 * 100
	2
	33
	Гайка M12
	1

	17
	Болт M16 * 90
	1
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Модель
	Грузоподъемность, т
	Высота подъема, мм
	Конструкционная масса, кг
	Срок службы, лет

	TS-0410
	1
	0-1620
	68
	2



Важно: используйте жидкость для гидроцилиндров хорошего качества. Не смешивайте разные жидкости и никогда не используйте тормозную жидкость, турбинное масло, трансмиссионную жидкость, моторное масло или глицерин. Использование неподходящей жидкости может послужить причиной преждевременной поломки гидроцилиндра, а также может вызвать внезапное падение груза. 

Добавление гидравлической жидкости 

1. При полностью втянутом штоке установите гидроцилиндр в вертикальное, ровное положение. Осторожно отсоедините его от крана. Удалите заглушку масляного резервуара. 

2.  Налейте масло до уровня чуть ниже края отверстия пробки резервуара. Установите заглушку на место. 

Замена гидравлической жидкости 

Для обеспечения качественной работы и длительного срока эксплуатации, ежегодно полностью заменяйте жидкость. 

1. С полностью втянутым штоком, отсоедините гидроцилиндр от крана.               Установите гидроцилиндр в вертикальное, ровное положение и удалите пробку резервуара с гидравлической жидкостью. 

2. Положите гидроцилиндр на бок и слейте жидкость в подходящую емкость. Замечание: утилизация гидравлической жидкости должна осуществляться в соответствии с местным законодательством. 

Очистка 

Периодически проверяйте, нет ли следов ржавчины или коррозии на поршне насоса и штоке. При необходимости очищайте и протирайте тканью, пропитанной смазочным маслом. Замечание: никогда не используйте абразивную бумагу или абразивный материал для очистки этих поверхностей! 

Смазка 

Нанесение небольшого количества смазки на точки вращения, оси и шарниры поможет предотвратить появление ржавчины и обеспечит свободное движение колес, роликов и компонентов крана. 
Хранение 

Когда устройство не используется, шток должен находиться во втянутом положении.

	Признаки

неисправности


	Вероятные

причины


	Методы

устранения



	1.Кран не поднимает.
	Не закрыт разгрузочный вентиль насоса. Отсутствует рабочая жидкость в резервуаре насоса.

Не работает обратный

клапан в результате засорения седла. Дефект

уплотнительной манжеты плунжера.
	Закрутить до упора разгрузочный вентиль.

Залить масло в резервуар насоса.

Промыть от грязи гидросистему и залить чистое масло.

Заменить манжету.



	2. Неравномерный подъем.
	Дефект

уплотнительной манжеты плунжера.


	Заменить манжету.

	3. Кран не поднимает на максимальную высоту.
	Недостаточно рабочей жидкости в резервуаре насоса.
	Долить масло в резервуар насоса.

	4. Утечки масла из штоковой полости гидроцилиндра.
	Изношено уплотнение поршня гидроцилиндра.
	Заменить уплотнение поршня.
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Несоблюдении требований руководства по эксплуатации подставок и техники безопасности может привести к критическим отказам, которые могут являться возможными причинами причинения вреда жизни и здоровью человека.

Перечень критических отказов при несоблюдении требований:

Трещины корпуса ; 

потеря прочности корпусных деталей,  ниже установленного предела; 

потеря плотности материалов корпусных деталей, ниже установленного предела; 

отказ системы управления; 

невыполнение функций по назначению.

К критическому отказу, инциденту или аварии может привести:

неправильные  действия оператора во время работы устройства; 

нахождение оператора вблизи открытого огня; 

допуск к работе посторонних лиц.
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Средняя наработка  на отказ, при 1,5 сменной работе, часов, не менее ….. 10000 

Средний полный срок службы, лет, не менее…………………...4 

Коэффициент технического использования, не менее…………. 0,85
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     Рабочие жидкости должны быть слиты, электрические (электронные) и механические компоненты должны быть переданы для утилизации соответствующим организация и должны быть утилизированы согласно действующих на момент утилизации нормативных документов.

 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ:

•    немедленно остановить работу; 

•    Снять давление на подставки; 

•    провести осмотр устройства и выяснить причину отказа; 

•    доложить руководителю работ о возникшей ситуации; 

•    действовать в соответствии с указаниями руководителя работ.
Сведения о квалификации обслуживающего персонала.

К работе на станке допускаются лица не моложе 21 года и прошедшие обучение в специализированном центре.

Критерии предельного состояния

	Наименование и обозначение детали, узла
	Параметр, характеризующий предельное состояние
	Предельное значение параметра

	Гидравлический  насос
	Износ манжеты плунжера насоса
	Разрывы более 10% от площади

	Стрела крана
	Изменение линейных размеров
	Отклонение от линейных размеров более чем на 10% (искривление)
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1. На случай наличия производственных дефектов у оборудования предоставляется гарантия в соответствии с гарантийным талоном.
2. Убедитесь в том, что к оборудованию подведено надлежащее электрическое питание и заземление (смотрите технические характеристики установки и примечания).
При несоблюдении данного условия гарантия аннулируется.
При разборке оборудования / несанкционированных действиях либо проведении технического обслуживания персоналом, не имеющим соответствующий допуск, гарантия аннулируется.
3.В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется.
4.Оборудование должно устанавливаться внутри помещения и должно быть защищено от попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги.
В случае если оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется.
5. В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск, испытания, ремонт и техническое обслуживание оборудования осуществляются неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за случаи нанесения вреда здоровью и материального ущерба.
6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты оборудования, так как это может негативно отразиться на применении оборудования по назначению. При необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений / проведения ремонта проконсультируйтесь с производителем.
По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта просьба обращаться по телефону: 8-963-710-30-18.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ИМПОРТЁРА)

ИМПОРТЁР: ООО «ТЕХНОСОЮЗ» 

www.technosouz.ru
Юр.адрес: 109029, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Таганский, проезд Сибирский, д.2, стр.2, помещ. 1/3.
8 (800) 100-70-96 бесплатно для РФ, 8 (963) 710-30-18 отдел сервиса

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель __________________________________________________________

Дата выпуска_____________________________________________________

Дата продажи_____________________________________________________ 
Печать фирмы и подпись продавца___________________________​​​________
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